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- Boden abtrocknen lassen
- Strukturbildung verbessern
 intensive Durchwurzelung (Fruchtfolge)
 Nachlieferung organische Substanz

(Ernterückstände, organische Düngung)
- Strukturbeeinträchtigung vermeiden
 reduzierte Bodenbearbeitung

- Radlast vermindern
 Fahrzeugwahl, Befüllungsgrad,

Doppelbereifung, …)
- Bereifung verbessern
 Niederdruck-Breitreifen, …)

- Reifendruck reduzieren

Vorsorgliches Verringern
des Verdichtungsrisikos:
Terranimo light,
Terranimo expert
 www.terranimo.ch

 Terranimo light: rasches Abschätzen des
Verdichtungsrisikos für kurzfristige Bewirtschaftungs-
entscheide

 Terranimo expert: vertieftes Beurteilen des Verdich-
tungsrisikos aufgrund von Fahrzeug- und Boden-
eigenschaften fürs Optimieren der Fahrzeug-
eigenschaften und der Bewirtschaftungsplanung

Wichtigste Berechnungsschritte von Terranimo

Terranimo light
 Eingabe einfacher Kennwerte:

Fahrzeugeigenschaften: Radlast, Reifendruck
Bodeneigenschaften: Tongehalt, Bodenfeuchte

 Ergebnis: Verdichtungsrisiko der eingegebenen
Konstellation Rad × Boden

Terranimo expert
 Eingabe detaillierter Angaben zu Fahrzeug- und

Bodeneigenschaften: gesamtes Fahrzeug, 
spezifische Bodenzusammensetzung und –aufbau

 Ergebnis: Detaillierte Angaben zur Druckausbreitung
unter allen Rädern, zu den Deformationen über die
gesamte Bodenprofiltiefe, …

Dateneingabe und Ergebnis
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