





Einfuhrung

In dieser Anleitung wird beschrieben wie man das ArcGIS Projekt «Entscheidungshilfe_Tool ArcGIS» anwenden
kann um ein PDF zu erstellen, welches Sie bei der Entscheidung unterstiitzt, ob eine angefragte Parzelle als
Feuchtackerflache geeignet ist oder nicht. Falls noch nicht vorhanden sollte ArcGIS installiert werden. Das Projekt
und diese Anleitung wurden mit der ArcGIS Pro Version 2.9.3 erstellt. ArcGIS Pro sollte auf demselben oder einem
spateren Stand sein. ArcGIS Pro Updates:

https://pro.arcgis.com/de/pro-app/latest/get-started/update-arcgis-pro.htm

1 Sprache festlegen

Ebenfalls sollte die Sprache auf Englisch geadndert werden (Abbildung 1), da die Sprache des Programms in der
Anleitung auf Englisch ist. English wurde deshalb gewahlt, weil sie die Standardsprache fiir das Programm ist und
die Lésungssuche online mit den englischen Begriffen deutlich einfacher ist.

Abbildung 1: Anderung der Sprache in ArcGis in Englisch




2 Daten einbinden

Als erstes sollten die kantonalen Daten eingebunden werden (Abbildung 2). Das sind jene Karten, die auf
Bundesebene nicht verfligbar sind und welche in der Zustandigkeit der Kantone liegen (Tabelle 1). Diese Daten
missen als Raster- oder Vektor-Datei zu Verfiigung stehen. Eine WMS Verbindung reicht nicht. Schritte 1-6 kénnen
bei wiederholten Nutzungen des Tools Ubersprungen werden.ldentifizieren Sie die kantonalen Daten in lhren
entsprechenden Ordnersystemen oder laden sie diese von der kantonalen Website herunter und speichern Sie die
Daten in einem Verzeichnis, wel-ches durch den «Browser» gefunden werden kann.
1) Identifizieren Sie die kantonalen Daten in |hren entsprechenden Ordnersystemen oder laden sie diese von

der kantonalen Website herunter und speichern Sie die Daten in einem Verzeichnis, welches durch den

«Browser» gefunden werden kann.

2) Offnen Sie ein neues Projekt in ArcGIS Pro (muss nicht gespeichert werden)
3) Offnen Sie das Fenster «Catalog Pane» (View [ Catalog Pane). Im «Catalog Pane» Rechtsklick «Add Folder
Connection» und navigieren Sie zum Ordner mit den kantonalen Daten. Danach ziehen Sie diese per «drag-

and-drop» in das «Contents» Panel.

Catalog

Project Portal Favorites

Abbildunq 2: Einbindunq der kantonalen Daten

Tabelle 1: Kantonale Daten die gesucht und eingebunden werden sollten falls sie vorhanden sind

Klasse Definition

L1 Landwirtschaftlicher
Ertragswert

B1 Bodeneigenschaften

G3 Revitalisierungsplanung

G5 Grundwasserspiegel

GV1 Gewasserraum

Gv4 Gesetzlich vorgeschriebene
Pufferzone flir Feuchtbiotope

L2 Fruchtfolgeflachen

N2 Okologische Infrastruktur

Bereitgestellte

D Dateiformat Dateiname
aten

Bodeneignungskarte  Polygon oder Raster L1_Daten

- Polygon oder Raster B1_Daten

- Polygon oder Raster G3_Daten

- Polygon oder Raster G5 Daten

- Linie oder Raster GV1_Daten
- Polygon oder Raster GV4_Daten
- Polygon oder Raster L2 Daten

- Polygon oder Raster N2_Daten
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4) Wenn alle Daten in den Layern vorhanden sind kdnnen diese in die entsprechende Geodatenbank

abgespeichert werden.
a) Fur Vektordateien:

Rechtsklick auf den ersten Layer und
und 4).

«Data» und «Export Features» klicken und speichern (Abbildung 3

BRE9-c- Untitied - Map - ArcGS Pro
Map
¥ cu
e
b copy
B con Messure Locate
- (& copypan ke
isvours

Contents

= »

B copy

Ee Remove

Group

Asribute Table
Data Engmeerng

Duta Design
L CremeCran
HewReport
Jeos and Relates

2 Zoom ToLeyer

Selection
Label

B Labeling Properties
Convert Labels

Symbelogy

6§ Diabie Pop-ups
Gy Configure Pop-ups

ey

~[ Export Features ? x

o > Fioids

0 = = =

Output Location x
» & Notsignedin @ ~ -
sk Tool » OLAweeS »+[O) L

Labeing

Parameters Environments

L

DATEN Raser

5 KANTONALE DATEN Vekiorgds.

B Parzetengt se Geodatsba

» Geodatabase Settings

«KANTONALE_DATEN_Vektor.gdb»
wahlen

Duta

] EETTr |

Sharing
3 View Metadata

7 Carresdns

@ Propetes

S B eanee
& Rematch Addresses
€ SetData Source

woees - BT 6 4 o

Den Namen des Layers eingeben.
Dieser muss dem Layerim gewdhlten

Ordner entsprechen (z.B. B2_Daten).

Abbildung 3: Speicherung der Vector Dateien in eine Geodatenbank
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Abbildung 4: Speicherung der Vector Dateien in eine Geodatenbank
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b) Fir Rasterdateien (Abbildung 5):

x

gredin- ® | | Output Location

S »_ KANTONALE DATEN Rastergdb » | O [1=[ Seorch KANTONALE DATEN £

|~
In Datenbank
«KANTONALE_DATEN_Raster.gdb»
navigieren und zu ersetzenden Layer
anwahlen.

Koordinatensystem LV95 wéhlen (siehe
Vorgehen Vektordaten)

Wenn alles eingestellt, auf «Export».

Abbildung 5: Speicherung der Raster Dateien in eine Geodatenbank

5) Nun kann das neue ArcGIS Projekt geschlossen werden. Es muss nicht gespeichert werden. Der Ordner
«Entscheidungshilfe_Tool» darf umbenannt werden, aber alle Inhalte sollten gleichbleiben und nicht
verschoben oder umbenannt werden.

6) Nach Wunsch kann nun die Symbolisierung der reingeladenen Layer noch angepasst werden. Daftr muss
das Projekt «Entscheidungshilfe_Tool_ArcGIS.aprx» gedffnet werden und die Symbolisierungen der Layer
geandert werden. Dazu im Catalog Panel unter «Maps» die jeweiligen Karten 6ffnen. Das folgende Tutorial
beschreibt die nétigen Schritte zur Symbolisierung ausfiihrlich:

https://pro.arcgis.com/de/pro-app/latest/get-started/symbolize-your-data.htm

Falls man Raster-Daten hinzufligt, muss man den Layer «keine_Daten» ausschalten damit man den Layer
beim Kartenfenster sieht.
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3 Tool anwenden

7)

8)

Navigieren Sie zurick in den Hauptordner und 6ffnen Sie das ArcGIS Pro Projekt
«Entscheidungshilfe_Tool ArcGIS.aprx»

Das Projekt sollte sieben Layouts enthalten: Catalog -> Layouts -> Mit Doppelklick 6ffnen. Die Layouts sollten
die Ordner Struktur aufweisen wie in Abbildung 6:

Contents > 0 X
5 [search 5]

=EEE )
—_ | __— LlayoutSeite (1-7)

Drawing Order /
4 [E) Entscheidungshilfe_Seite_1

[] o' [E] Map Frame Parzellen
4 [V] oI Other Map Frames

[¥] " [E]] Map Frame GV1 Gewasserraum
[V o [E] Map Frame GV2 Parzellen — Map Frames (Kartenausschnitte)
[¥] ' [E]] Map Frame GV2 Wasser- und Zugvogelrerservate - mit den jeweiligen Karten
[¥] ' [E] Map Frame GV3 Parzellen
[¥] ' [E Map Frame GV3 Moorlandschaften
[¥] [ Map Frame GV4 Parzellen
[¥] ' [E]] Map Frame GV 4 Pufferzonen fiir Feuchtgebiete

o[ seite1 -

Abbildung 6: Ordnerstruktur der Layouts

Diese Struktur kann im Allgemeinen so belassen werden. Anderungen, wie das Zeichnen der Parzelle, werden in
den Maps vorgenommen und automatisch in das Layout ibernommen. Einzig der Ausschnitt des ersten MapFrames
muss manuell gewahlt werden (mehr dazu in Schritt 11).

9) Als nachster Schritt soll die Parzelle als Polygon gezeichnet werden (Abbildung 7). Dazu im Catalog Panel

-> Maps -> Parzellen mit Doppelklick &ffnen.

3. Auf «Edit» - La}/er«ParzeIIe» 5. Auf «Create» klicken 6. Im Panel «Create
anwdhlen

aktivieren \ h T

7. Polygon auf Karte

L

1. Map «Parzellen» mit
Doppelklick 6ffnen

wechseln Features» auf das Polygon
2. Landeskarte \/ / Zeichen klicken

zeichnen mit linker
Maustaste. Um Polygon zu
schliessen mit Rechtsklick
auf Start-/Endpunkt, dann
auf «Finish»

8. «Save»

9. «Clear»

Abbildung 7: Zeichnung der Parzelle als Polygon
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10) Danach auf das Feld «Map» wechseln und einen Namen vergeben (Abbildung 8):

Allmenc

Templates F

~ Parzebe

Pacseile

\E_l

Auf «Map», dann Rechtsklick auf Layer «Parzelle»,
«Zoom To Layer» oder alternativauf der Karte zur
Parzelle navigieren.

Danach auf «Bookmarks», «New Bookmark...» und
Namen eingeben

Parzellen Bookmarks A

@
Reckenholz

B1 Bodeneigenschaften Bookmarks
T I] il
B New Bookmark I

@ Manage Bookmarks

2 Eport Bookmarks

) |mport Bookmarks.
Ignore Time
Ignore Range

Show Descriptions

Abbildung 8: Namensvergabe der Parzelle

11) Nun soll in den Layouts der Kartenausschnitt um die Parzelle gesetzt werden (Abbildung 9). Dazu sollen die
Layouts mit Doppelklick gedffnet werden. Danach fir jedes Layout die folgenden Schritte durchfiihren:

=T

EER®

Drawing Order

4 [B3| Entscheidungshilfe Seite 1

|4 ] Map Frame Parzellen

Drawing Order

Moorlandsc [l Copy
len | X Delete

Map Frame GV 4 Pufferzonei
S Align
& Navigate

R Select

[B Properties

Parzellen», dann auf «Activate»

an.

Rechtsklick auf MapFrame «Map Frame Danach auf «Bookmarks» und den zuvor erstellten Bookmark wahlen.
Der Kartenausschnittim Layout sollte nun die Parzelle beinhalten. Der
Ausschnitt kann mit gedriickter Maustaste und Mausrad auf dem
Kartenausschnittauch noch individuell angepasst werden.

Die restlichen Kartenausschnitt passen sich dem obersten Ausschnitt

Abbildung 9: Setzen des Kartenausschnittes um die Parzelle

Wichtig:

e Die Landeskarte muss im Map Frame Parzellen deaktiviert sein (kein Hacken)!
e Das beschriebene Vorgehen (Schritt 11) muss fir alle Layout-Seiten (1-7) gemacht werden!
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Contents
? {Search
=EER

Drawing Order
4 [E5) Entscheidungshilfe_Seite_1
4 V] 5[] Map Frame Parzellen
4 [E] Parzellen
4 (V] Parzelle
]
andeskarten (grau)
4 [V] ' I Other Map Frames
¢ '[E Map Frame GV1 Gewasserraum
b [V] +*[F] Map Frame GV2 Parzellen

Abbildung 10: Setzen des Kartenausschnittes um die
Parzelle
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4 Bewertung und Layout

Fir die Bewertung und die Einrichtung muissen die Layouts geladen werden. Dies wird mit einem Doppelklick auf
das Layout im Catalog realisiert (Abbildung 11).

Bei jedem Layout muss man die entsprechenden Punkte eintragen. Zudem
kann an noch Bemerkungen und bei der ersten Seite die Angaben zu der
Adresse und der Parzellen.

Catalog

Project Portal Computer Favorites

|‘?| Search Project

b g Maps
b i@ Toolboxes
b i Notebooks

b f& Databases

4 = Layouts
Aide 3 _Ia_décision_Page 1 fr
Aide_3_la_décision_Page_2_fr Doppelkllck
E] Aide_3_la_décision_Page_3_fr
Aide 3 _la_décision_Page 4 fr
[B Aide_s_la_décision_Page_5_fr
Aide 3 la_décision_Page 6 fr
Aide 3 la_décision_Page 7 fr
[B Aide_3_la_décision_Page 8 fr
Entscheidungshilfe Seite 1
Entscheidungshilfe_Seite 2
E] Entscheidungshilfe_Seite_3
Entscheidungshilfe_Seite 4

Die Texte und Boxen kdnnen mit Doppelklick bearbeitet werden.

Abbildung 11: Laden des Layouts

B
Entscheidungshilfe feuchte Ackerflachen (ip;'"“s |

enera
Parzelle:
Mﬂl:i“: @ v Text

Help with d ic text]
Entscheidungshilfe fﬂrW @ Elp With dynamic tex
Entwasserung in Betracht zu ziehen sind Wg;]
Unterpunkt | Legende Punkte | Karte
Punite:

Bemerkung: 1
Die Fliche liegt in einam Keiéﬁ-’[}aten
G\ Gewdsserraum der vom Kanton .
ausoeschieden wyce Aucuhe donnée

Abbildung 12: Eintragen der vergebenen Punkte und Bemerkungen
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5 PDF speichern

12) Der Vorgang zur Speicherung vom PDF ist abhangig von der ArcGIS Pro Version. Ist im Panel «Catalog»
der Ordner «Notebooks» sichtbar (Abbildung 13), fahren Sie unten mit dem Punkt a) fort. Falls der Ordner
«Notebooks» nicht sichtbar sein sollte, fahren Sie unten mit dem Punkt b) fort.

|Cata\og Element Symbol.. Geoproc.. Modify F... ‘|

a) Offnen Sie das Notebook «Export_PDF.ipynb» mit einem Doppelklick. Darin findet sich die Anleitung zum
Speichern des PDFs (Abbildung 13).

il Export_PDF X

Edit View Insert Cell Help ArcGISPr

1. Auf den Bereich links des

% B4+ ¥ zweiten Feldes ([1]) klicken.

PDF exportieren

Klicken Sie zuerste auf die [1] links unten und drickesSie danach in der Leiste oben auf "Run". Dadurch wird
der Code zum Exportieren des PDFs durchtatfen. Es offnet sich ein Fenster. Navigieren Sie in diesem Fenster
zum gewiinschten Zielordner, we-¢as PDF abgespeichert werden soll. Wahlen Sie dann unten Rechts "Ordner
auswahlen". Das PD) det sich nun im gewahiten Ordner.

2. Auf «Run» klicken

import arcpy, os
from tkinter import filedialog

#Set file name
title = "Navigieren Sie in den gewiinschten Ordner ganisioen *  Neves Ordner Y
output_folder = filedialog.askdirectory(title=titl{ »

pdfPath = os.path.join(output_folder,"Entscheidung

3. Warten bis sich das
Fenster 6ffnet. Danach zum
% Ordner wo das PDF
gespeichert werden soll
navigierenund auswahlen.

#create folder for single pages

if not os.path.exists(os.path.join(output_folder,"
os.mkdir(os.path.join(output_folder,"Entscheid|

arcpy.env.workspace = os.path.join(output_folder,"

#export single pages
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject("CURRENT") s
for i in range(7): Orcer: [k

lyt_str = "Entscheidungshilfe_Seite_"+str(i+1) P
lyt = aprx.listlLayouts(lyt_str)[@]

Abbildung 13: Speicherung des PDFs mit Notizenseite

Achtung: Das exportieren des PDFs dauert ca. 1 Minute.

Wurde das beschrieben Vorgehen durchgefiihrt, findet sich am gewahlten Speicherort der Ordner
«Entscheidungshilfe» welcher das zusammengefiihrte PDF «Entscheidungshilfe.pdf» sowie die einzelnen Seiten
enthalt.
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b) Wenn die ArcGIS Version keine Notebooks unterstitzt, missen die Layouts einzeln exportiert werden: Im
Panel «Catalog» unter «Layouts» auf das jeweilige Layout Rechtsklick, «Export to File...», Ordner wahlen
und gewlnschte Einstellungen vornehmen und auf «Export» klicken (Abbildung 14).

Catalog - B x Export Layout ~ O x
Project Portal Favorites = Entscheidungshilfe_Seite_1
Search Project o Security Accessibility

v el Maps - v File -
b i@ Toolboxes File Type
b 'l Notebooks B open POF
b 5l Databases @ Save As Layout File .
4 Layouts [ Copy INAP14_17\TF14_43_1_3_Oekoausgleich\Feuchtacker\FAYV\ FenichtackarpropelkiGtArEH-ATCi

[E5) Entscheidungshilfe_Seite 1 I—-—i|9 Export to File... I*—a__—4 Clip to graphics extent

E Entscheidungshilfe_Seite_2 /7 Rename 5@ )

ompression
=] Entscheidungshilfe_Seite_3 X Delete 0
Qutput as image
B Entscheidungshilfe_Seite 4
e Bl View Metadata Image compression |Adaptive
£9 Entscheidungshilfe_Seite 5 7 Edit Metadst
it Metadata Quality
E Entscheidungshilfe_Seite_6 E— L i v
2 Properties i) =

== Entscheid hilfe_Seite_7

B entscheidungsilte Seite [¥] Compress vector graphics
b g Styles
b i@l Servers ¥ Resolution .
b B3 Locators v

Abbildung 14: Speicherung des PDFs ohne Notebooks

Die einzelnen Seiten befinden sich nun im gewlinschten Ordner.
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