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Reétrospective des étapes franchies

« Communication FAT n° 4 (Stuber et Leimbacher, 1974)

Ordonnance sur la protection de I'air du 16 décembre 1985

« Rapport FAT n°® 350 (Koller et Schmidlin, 1988)

« Rapport FAT n° 476 (Richner et Schmidlin, 1995)

* Projet mis en consultation le 7 mars 2005 (OFEFP et Agroscope FAT, 2005)

« Bases relatives aux odeurs et a leur propagation, nécessaires pour déterminer les
distances a observer par les installations d’élevage (Agroscope Science 59, 2018)
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Bases juridiques

Annexe 2 de lI'ordonnance sur la protection de I'air (RS 814.318.142.1; en abrégé OPair)
512 Distances minimales

Lors de la construction d’'une installation [d’élevage traditionnel et a celles d’élevage intensif],
il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’a la zone habitée, requises par les regles
de I'élevage. Sont notamment considérées comme regles de I'élevage les recommandations
de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural®?.

82 Source: Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tanikon (ART), 8356 Ettenhausen.
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Arréts du Tribunal fédéral relatifs a la méthode de la distance minimale

« Arrét 1C_333/2019 du 5 novembre 2021 (canton de VD)
Réference dynamique a la base technique actuelle

« Arrét 1C_113/2022 du 13 avril 2023 (canton de FR)
La situation du site avec écoulement d'air froid doit étre prise en compte. Il faut en outre prouver
que la mesure prévue permet de réduire les odeurs.

« Arrét 1C_200/2023 du 3 septembre 2024 (canton de GE)
Afin de pouvoir évaluer la compatibilité avec les exigences LRV en vigueur, il est nécessaire de

calculer la distance minimale.

* Quelques arréts sont encore en attente, y compris au niveau des instances cantonales.
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Des considérants en droit des arréts suivants (i)

1C_333/2019 du 5 novembre 2021:

Le rapport FAT n° 476 de 1996 [...] est considéré depuis plus de 20 ans comme le document de
reférence en matiére de recommandation au sens de I'OPair. En mars 2005, le FAT, en collaboration
avec |I'Office fédéral de I'environnement, a mis en consultation un projet de révision du rapport

FAT n° 476. En raison des critiques suscitées par ce projet, celui-ci a été retiré. Le rapport FAT n° 476

étant déja tres ancien (cf. ATF 133 1l 370 E. 6.2), les autorités se référent toutefois régulierement au

projet de 2005.
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Des considérants en droit des arréts suivants (ii)

1C_333/2019 du 5 novembre 2021 & 1C_113/2022 du 13 avril 2023:

Le Tribunal [...] a estimé qu'en principe, les recommandations de '’AS59 devaient étre privilégiées.
Celles-ci représentent les bases techniques les plus récentes et proviennent du centre de recherche
Agroscope, compétent pour le secteur agroalimentaire, qui est legalement chargé d'élaborer des
bases de décision pour la Iégislation des autorités fédérales et pour I'exécution de la Iégislation
agricole. Toutefois, les études d'Agroscope n'ont pas de caractére contraignant, mais sont des

directives édictées par des spécialistes qui guident les autorités dans I'application du droit fédéral.
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Des considérants en droit des arréts suivants (iii)

1C_333/2019 du 5 novembre 2021 & 1C_113/2022 du 13 avril 2023:

Les autorités cantonales spécialisées disposent donc d'une marge d'appréeciation dans I'application
des directives, afin de tenir compte des circonstances particuliéres de chaque cas. En outre, il faut
s'assurer que les recommandations d'Agroscope restent dans le cadre légal. Les autorités
cantonales ont donc le droit et I'obligation de vérifier (au moins sommairement) si elles sont

correctes (cf. arrét du TF 1C_113/2022).

= Le Tribunal fédéral confirme l'application fondamentale des recommandations AS59.

Département de la construction et de I'environnement Institut Agricole de Grangeneuve, Posieux 4 novembre 2025



Canton de Saint-Gall
Office de I'environnement %

Mandat des CCE

En automne 2023, la Conférence des services de I'environnement (CCE) a chargeé le
Cercl'Air (CA) de clarifier I'application des dispositions fixées dans Agroscope Science
n° 59 et d'élaborer, pour une période transitoire d'au moins cing ans, une recommanda-
tion d'application concernant les distances minimales a respecter pour les installations
d'élevage. Apres accord de la KVU, un sous-groupe de travail du groupe de travalil

"Agriculture” de la CA s'est chargé de ce mandat.
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Rapport FAT n° 476 —
Modifications essentielles au rapport FAT n° 350

» Facteurs d’émission d’'odeurs pour les bovins, les chevaux, les moutons et les
chévres. Cela permet d'évaluer également les exploitations qui élévent différen-

tes especes animales.

* Le mode de calcul pour les exploitations avec plusieurs étables qui s'influencent
reciproquement a été ajouté.

» La distance minimale par rapport aux zones dans lesquelles sont tolérées
des entreprises moyennement génantes (zones d’habitation avec artisanat,
zones de village, zones de hameau, etc.), est réduite de 30 %.
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Projet mis en consultation le 7 mars 2005 (= R-2005) —
Modifications essentielles au rapport FAT n° 476

Calillebotis intégral, partiel, ventilation forcée
Porcs

- Systemes a plusieurs surfaces

- avec ventilation libre

- avec sortie

la production de porcelets
Calcul et mesure des distances a partir de

Ia fa Qad e ou d e Ia | Im Ite d € SO rtl e Fig. 1: Des systémes de stabulation respectueux des animaux nécessitent d’octroyer a ceux-
ci plus de surface et de possibilités de s€jour a I'air libre (parcours extérieur). Cela génére
° F) r| se en com pte d e I' a | r fro | d g!r:z sggsrgfntation des surfaces souillées et un dégagement d’odeurs plus diffus et plus pro-
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Modifications essentielles au rapport FAT n° 476

7 Influence de la topographie sur la propagation des odeurs, la

canalisation du vent et les courants d’air froid

Le chapitre 7 est entierement nouveau.

Ecoulement d’air froid

Source d’'odeurs
émettant dans
I'air froid en
mouvement

Source d'odeurs
émettant au-
dessus de l'airr
froid

Taux de refroidissement:
sol cultivé et prés: éleve
forét: faible

Cours d’eau: trés faible

Département de la construction et de I'environnement

Epaisseur verticale

(en général moins de 10 m) dépend de:
vitesse, déclivité, grandeur du bassin
versant, taux de production d'air froid,
affectation du terrain

Direction de propagation (direction
de 'écoulement)

deéterminée par la structure du terrain
Vitesse d’écoulement jusqu’a 3 m/s

Situation météorologique:
peu nuageux et vent faible (peu d'échanges)

Température de I'air: courbe journaliére
Plus de 10°C d’écart entre températures
minimale et maximale -> grande probabilité de
survenance

Température de I'air: courbe annuelle
Eté - maximum de la production d’air froid
Hiver - minimum de la production d'air froid

Fréquence: se produisent souvent dans les
zones protégées du vent (p.ex. zones de forét),
dans les zones exposées seulement dans des
situations avec rayonnement et peu glasgnt

Zone d’accumulation de I’air
froid (poche d'air froid) dans

une vallde
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Bases relatives aux odeurs et a leur propagation, nécessaires pour determiner
les distances a observer par les installations d’élevage (Agroscope Science 59)

Le projet Agroscope Science 59 a bénéficié d'un large soutien dans le cadre de la "révision de
la distance minimale", avec la participation de COSAC, CCE, Cercl’Air, ARE, OFAG, OFEV,
des cantons, de GalloSuisse, des producteurs et transformateurs de volaille, de Suisseporcs,
de 'HNS Avenches, de la science (météorologie), des aménageurs d'étables, de 'USP et

d'Agroscope.

 Les principes actualisés reposent sur la surface dégageant des odeurs pour déterminer
I'intensité de la source ainsi que sur la décroissance des odeurs avec la distance pour
calculer la distance minimale.

» Des mesures prevues de réduction des odeurs s'attaquent a chaque source individuelle.
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Evolution des recommandations relatives a la distance minimale

Rapport FAT n° 476

. utilise différentes unités
de référence (nombre d’ani-
maux, UGB, age, etc. ...).

.. he fait aucune différence

entre des especes animales,

des systemes d'élevage ou
des rations de nourriture.
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d'élevage (par exemple, stabulation libre, aire
d'exercice) ainsi que de la diversité des autres
sources d'odeurs telles que les stocks d'aliments
fermentés et d'engrais de ferme sur la surface [m?].

e AQroscope Science 59
‘“ ... tient également compte des nouveaux systemes
i

Stabulation
entravée

1995

Milchvieh ... permet d'appréhender et d'évaluer de maniére
0 . différenciée la situation particuliere de chaque ex-
ploitation.

surface/UGB [m?]
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Agroscope Science 59 — Décroissance des odeurs avec I'augmentation de la
distance

Selon 50 m, appelée demi-distance, I'intensité moyenne de I'odeur équivaut encore
a la moitieé de l'intensité de I'odeur initiale.

Cela signifie que lorsque I'on s'éloigne de 50 m de la source, l'intensité de I'odeur n'est plus
que de moitie.

A une distance de 100 m, l'intensité de I'odeur n'est plus qu'un quart.
A une distance de 150 m, l'intensité de I'odeur n'est plus que d'un huitiéme.

Ceci est pris en compte dans la nouvelle courbe de décroissance.
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Agroscope Science 59 — Aucune modification au rapport FAT n° 476/R-2005

 Porcherie traditionnelle avec 100 porcs d'engraissement (25-110 kg; 1,0 m?/Tier),
fermée, évacuation de l'air par le toit:

Distance minimale de 100 % selon le rapport FAT n°® 476/R-2005 89 m
Distance minimale de 100 % selon Agroscope Science 59: 89 m

Distance minimale de 100 % selon la recommandation d'application Cercl'Air: 83 m
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Agroscope Science 59 — (Aucune) modification au rapport FAT n° 476/R-2005

» Porcherie "Label" d'engraissement avec 100 porcs d'engraissement (25-110 kg),
courette non perforée/perforée (1,6 m?/animal):

Distance minimale de 100 % selon le rapport FAT n°® 476/R-2005 102 m

Distance minimale de 100 % selon Agroscope Science 59: 107 m

Distance minimale de 100 % selon la recommandation d'application Cercl'Air: 115 m
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Si des zones ou des batiments rési-
dentiels se trouvent dans la zone d’
impact, des vérifications techniques
approfondies sont nécessaires s'il
faut éventuellement prévoir une zone
d'impact elargie.

Importance des courants locaux dans l'optique de la
propagation des odeurs
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Principe d'application d'Agroscope Science 59

La situation particuliere de chaque exploitation peut étre évaluée de maniére différenciée. Des me-
sures prevues de réduction des odeurs avec un rendement n s'attaquent a chaque source individuelle.

Surface x

Distance minimale [m] = Source, x
+ Source; x

+ Source, X

+ Source; X

+ Source, X

Département de la construction et de I'environnement

Facteur x Reéduction des odeurs

f Anim X
f Stock X

f Anim
f Ens R X

f Stock

f Stock X

Institut Agricole de Grangeneuve, Posieux

N

N

Production animale
Distribution de fourrage
Conditionnement du fourrage
Stock d'engrais de ferme
fa,im Facteur spécifique a I
espece animale et au system
de détention; "' =n-0,1;
sans mesure de reduction
des odeurs, il faut fixe n' =0
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Le Calculateur de distance minimale pour la recommandation d'exécution
Cercl'Air ...

... permet une estimation rapide des distances minimales [DM] jusqu'a la zone habitee:

70 vaches laitiéeres dans une étable a stabulation libre de 15 m?/animal x f,. ., =

nim

Surface x  Facteur x Réduction des odeurs

Distance minimale [m] = 70*15  x 0.10 X sans reéduction
... différenciée selon les zones: Zone résidentielle (DM) 86 m
Zone mixte (DM-30m) 56 m

Zone agricole (DM-50m) 36m
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Un exemple de planification de la surface de stockage nécessaire pour le fumier
(Proposition actuelle basée sur les commentaires des utilisateurs)

» Toutes les eaux a évacuer mélangees a des deéjections d’animaux de rente ou des jus de si-
lo (tels les liquides s’écoulant d’'une fumiére) doivent étre déversées dans le réservoir a lisier.

« Seule une durée de stockage de six mois au moins permet d’assurer une utilisation opti-
male du fumier. La capacité de stockage nécessaire a cet effet ne peut pas étre réduite,
méme si la totalité ou une partie du fumier est entreposé provisoirement sur une parcelle
agricole (uniguement pour des raisons techniques) ou composté dans les régles.

Miststreuen am Bauernhof | Unterwegs mit dem Case JXU und MEV Miststreuer | Manitou Teleskoplader
(Séquence vidéo 00.07.872 — 01.03.648) https://www.youtube.com/watch?v=Ckm_fA0s2NY

Département de la construction et de I'environnement Institut Agricole de Grangeneuve, Posieux 4 novembre 2025
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Recommandation d'application Cercl'Air a partir d'un exemple de planification
de la surface de stockage nécessaire pour le fumier
(Proposition actuelle basée sur les commentaires des utilisateurs)

Appréciation technique en matiére de protection Agridea Agri.PER
des eaux d’exploitation

exitante): WBK 2025 conssiler (&re] Hidber Ignaz année o réc. 2025
comm n"de. - vers.: 4.9.50/quide 1.18 organisaten: Amt fir Umettschutz \ariante: AS59
adresse: IAG, 1725 Posieux SAU déciarée: 468 UGBF (seion dém. nutr)
—explotaton 271
mode dexpbot. Bio Suisse UGBFhamax adm. par zane: 4 epr ess, dengr. def.
054 ~carrecton 227
11Zane du cadastre de la production (emplacement de Fexploitation) 53 Zone de
mortagne 3
12 Attude n
13 Déversement des eaux résiuares domestiques. dans a fosse & purin Gu
14 Surface tcale fetilisable par les engrais de ferme (ha SF) w75
15 Cortrat de prse on chage dengras do ferme. Hen
2 Donné neptel et la de ferme
Burn | Fumied | Puin | Fumer
[catégorie animale nombe | urité Systére de stabuiation wnité | wité | mt/an | tan
[vache-mére PV 600-700 kg ou plus, ce_|Fumer stabulaton ibre 8 sier 40-50% Here) 8 X 640)
[vache mére PV 600-700 kg ou plus, ce_|Lisier seul, stabulaton b i [
[veaux de vaches meéres jusqu' 3 1601 76 place [Fumie stabulaton ibre & bop de fier (1040%) 2 03] ]
[veau aliaité = 160, légére (PM <200 kg) lace |Fumier stabulation libre & bep de lisier (1040%) 4 14 97|
[veau alaté > 160, moyenne (PM 200- ace_|Furmier stabulaton bre & bep de isier (10-40%) a 14 o7
20Total annuel 0.1 dont purn des parcs 0. 552.6]__97.1)
3 Production cheau résiduaires, corrections
31 Tobl annuel deaucréskiuaires des ables
[Provenance [Nombrs Unité__|Facteur | man | Uan
[Sutace totale dela fumére (sl furmiére et trop pele — surtace e 1200
St aoe totale des aires d'owreice en dur non couvertes 140,
[Eawx de lavage ‘des soins aux bovins et chevaux (par UGE) [ 47 oE | 102.5]
31 Total annuel cfeaux étables 3.1 T prn 00 4145 00)
de porc
32 Tobl annue deaucrésiduaires domestiques
[Provenance Thorbre | Unte  [Fasteur] mian | van |
[Eawcusées oo S laver, douchaban I T Piboes | _60.00] I |
32 Total annuel 'eaux a1 dans prn 00 [X)
de por

Remarques relatives & la production dewx résiduaires:

Wehnhaus; Das wi eingeleitet, Mutterkuhstall: 00 m Gullegrube + 120 m* Mistiager mit einer
S heben Umnenn ar oS s 140 Lo

2 Entahung dor Gowlasorachutzvorchton muss im Bargptiot o minimele Lagerkapecka! lr Gl Abwasserund st generel von Micne
vorhanden

Jandwirtschaft b

Gewasserschutzielevante Arlagen: 800 m* GUlle- + 120 mF Mistiagerkapaziat + 140 m* Laufhof, Oktober 2025 Hil
4 Contenance dela fosse & purin et surfece de la fumiére

Purin Fumier

Production de purin diué [m¥an]
Dilution du purin{(31+32/20]

Producton de fumier [van)

oume de stockage Suace de stockage
nécessare. nécessaire
edstant existant
suplus suplus
suplus en % suplusen%
epitante); WBK 2025 date: 20,1025 1347 page 1 de 1
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des eaux d'exploitation

explotante): WBK 2025 conseiller (-ére); Hidber Ignaz annee de rec.; 2025
comm.-n"dexpl.. - vers.. 4.9 50vguide 1.18 organization; Amt fur Umweltschutz variante; ASSD
adresse: |AG, 1725 Posieux SALl declaree: 46.8 LIGBF (selon elem. nutr.)
telephone: LIGEFha SF: 0.7 -sxplotation: 277
mode dexploi.. Bio Suisse LIGBFha max. adm. par zone: 1.6 srepr.icess, dengr. def.:
Mo B0S4 -cormection; 277

1 Données de I'exploitation
11 Lone du cadastre de la production (emplacement de Mexplotation)

12 Altitude

13 Déversemnent des eaux résiduaires domestigues dans la fosse a purin;

14 Surface totale fertilisable par les engrais de ferme (ha SF)
15 Contrat de prise &n charge dengrais de ferme

2 Donnees relatives au cheptel et a la production d'engrais de ferme

23 Zone de
momagne 3

900 m

Maon

40,75

Man

cation

dans la canalisation;

ou |

categorie animale ite Systeme de stabulation

vache-mere PV 600-700 kg ou plus, 1 Fumier stabulation libre & lisier (40-60% litiere)

vache-mere PV 600-700 kg ou plus, i Lisier seul, stabulation libre

veal de vaches-meéres jusgu’ a 160 | Fumnier stabulation libre & bop de lisier (10-40%)

veau allaité = 160 |, légére (PM <200 kg)

Fumier stabulation libre & bep de lisier (10-40%)

veau allaité > 160 |, moyenne [ PM 200- Furnier stabulation libre & bep de lisier (10-40%)

20 Total annuel

3 Production d'eaux résiduaires, corrections
31 Total annuel deaux résiduaires des étables

201 dont purin des porcs

de porc

Provenance MNombre Linité Facteur | mv/an v an
Surface totale de la furmiére (si furmiére exist, trop petite --= surface re 120.0 113 1,200 1440

Surface totale des aires dexercice en dur non couvertes 140.0 s 1.20 168.0

Eawx de lavage de MNétable et des soins awx boving et chevaux (par UGB) 427 GVE 2400 1025

PTGl anrel T eRUX Fesiduaires des etables  31.1 Do BATK (e oeae HaNS 1A To e TEserée au purin 0.0 T e




Cant
Offic

Rec:

de l¢
(Propc
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414.5 0.0

31 Total annuel d'eaux résiduaires des étables  31.1 dont eaux déversées dans la fosse résensée au purin 0.0
de porc
32 Total annuel d'eaux résiduaires domestiques
Provenance Mombre Linité Facteur [ m?/an ¥ an
Eawx usées domestiques: conditions usuelles (machine a laver, douche'bain Piéces 60.00
32 Total annuel d'eaux résiduaires domest, 32.1 dont eaux déversées dans |a fosse réservée au purin 0.0 0.0
de porc

Remarques relatives a la production d'eaux résiduaires:

‘Wohnhaus, Das hausliche Abwasser wird in die Schrmutzwasserkanalisation eingeleitet, Mutterkuhstall, 800 m?* Glllegrube + 120 m® Mistlager mit einer

2.5m hohen Umrandung auf drei Seiten + 140 rm¥ Laufhof,

cation

Zur Einhaltung der Gewasserschutzvorschrften muss im Berggebiet die minimale Lagerkapazitat’ fur Gulle, Abwasser und Mist generell von & Mona-

ten worhanden sein.

'5.18 www bafu.adrmin, ch/bafu/de’/homethemen/was serpublikationen-studien/publikationen-wass erbaulicher-umweltsc hutz-landwirtsc haft, htrl,

Gewasserschutzrelevante Anlagen: 800 m? Gllle- + 120 m? Mistlagerkapazitat + 140 m* Lauthof, Oktober 2025 Hil.

4 Contenance de |la fosse a purin et surface de la fumiére

Production de purin dilué [m¥an) 1067| Production de fumier [t'an]
Dilution du purinf{31+32)/20] 0.64| Poids spécifique [tm?]
Hauteur du tas [mj

Volume de stockage Wois m* =Tw Kal Edreal +a
necessaire 6.0| 534

existant 90| 800[ exsia

sUrplus 3.0 266| surplus

sUrplus en % 508 | surplus en %
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Premiéres expériences avec ...

« AS59: La plausibilité a été confirmée dans divers avis d'experts.

» Calculateur de distance minimale pour la recommandation d'exécution Cercl'Air:

- L'offre d'appliquer cette mesure sur une base volontaire dans le cadre de la procédure d’
autorisation de construire est mise a profit, car elle augmente les chances de construire
dans le respect de la loi, avec un nouveau systéme d'élevage (par exemple, une stabu-
lation libre pour les vaches laitiéres) et des surfaces plus grandes pour des effectifs plus
importants, a condition que la distance minimale requise selon ['état actuel de la technique
soit respectee.

- pour pouvoir comparer et évaluer différentes variantes de planification.

Il est désormais possible de calculer avec précision la distance minimale (DM) requise. Il n’est
plus nécessaire de la calculer "approximativement« pour qu'elle soit correcte.
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Conclusion

ASS9 prend également en compte les nouveaux systémes d'élevage ainsi que la diversité
des autres sources d'odeurs. Le calculateur de distance minimale pour la recommandation

d'exécution Cercl’Air peut tenir compte des circonstances particulieres du cas individuel,
comme l'exige le Tribunal fédéral.

Quiconque prend au sérieux les évolutions dans le domaine de I'élevage et tient compte de
I'état actuel de la technique dés la phase de planification peut ainsi augmenter la sécurité
de sa planification et de ses investissements.

L'évaluation du site permet d'identifier, de comparer et d'évaluer les opportunités d'investis-
sement inexploitées pour le développement de I'entreprise.

Le mandat des CCE d'élaborer une recommandation d'application concernant les distances

minimales a respecter pour les installations d'élevage a été menée a bien. Les travaux de
finalisation sont actuellement en cours.
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Merci pour
votre attention!
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